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					Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas
TILTAS PER GYNIĄ KELIO VILNIUS-KAUNAS-KLAIPĖDA 120,97 KM

Tilto dešinioji pusė pastatyta 1975 m. Tiltas gelžbetoninis, sijinis, karpytasis, trijų tarpatramių (14,10+14,10+14,10) 50 m ilgio. Skerspjūvyje aštuonios tėjinės sijos. Važiuojamosios juostos danga 11,85 m pločio. Šalitilčiai - surenkamieji, 1,65 m pločio; turėklai - metaliniai, 1 m aukščio; atitvarai - metaliniai, 0,70 m aukščio barjerai. Tiltą statė Kauno tiltų
statybos valdyba Nr. 1.

The right side of the bridge was constructed in 1975.




Tilto taurai - gelžbetoninės, 1,30 m diametro kolonos, apjungtos monolitiniu rygeliu. Atramoje - dvi kolonos. Ramtai - užpiltiniai, poliniai, vienaeiliai. Poliai apjungti dviem (0,40 x 0,90 m) stačiakampio skerspjūvio rygeliais. Vienas rygelis yra po pirma - penkta sijomis, kitas - po šešta - aštunta sijomis.


The bridge piers are reinforced concrete columns of1,30 m in diameter, joined by a monolithic cross-bar.
	Parengė: Publikuoti ELIP gautas Henriko Kebeikio sutikimas.
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